
BATI PAY

CON IL SOSTEGNO DI

CONSTRUIRE EN PAILLE

MANUEL D'AUTOCONSTRUCTION D'UN ENTREPÔT EN 
STRUCTURE EN BOIS ET MURS EN PAILLE POUR LES 

CAS ANTI-CYCLONIQUES ET ANTI-SISMIQUES
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Ordures

NON OUI

WI

Outils

NON OUI

WI

Planches

NON OUI

WI

Infermerie

EQUIPEMENTS DE PROTETION INDIVIDUELLE

ORDRE SUR LE CHANTIER

Guants

Planches

Outils

Ordures

Casque Infermerie Chaussures



Soulever des poids

NON OUI

WI

Fers de l'armature

NON OUI

WI

NON OUI

WI

NON OUI

WI

DÉPLACEMENT DESMATÉRIAUX

PROTECTION DES POINTES DE MÉTAL

Soulever des poids

Fer de l’armature

Fil à ligature

Clous



Escabot coupé

NON OUI

WI

NON

NON

OUI

WI

Appui secure

NON OUI

WI

UTILISATION DE L’ECHELLE
Echelle de bon condition

Appui secure

Appui secure



(scaEot Ge lonJeXr sXIfisante

NON OUI

WI

Pas utiliser la dernière marche

NON OUI

WI

NON

NON

OUI

WI

OUI

WI

NON OUI

WI

Echelle de longeur suffisante

Echelle de longeur suffisante

Echelle de longeur suffisante

Echelle de longeur suffisante



!!
Enteindre le feu avec la terre

NON

OUI

WI

RISQUE D’INCENDIE

Éteindre le feu avec la terre



NON OUI

WI

NON OUI

WI

Marcher sur le toit 

NON OUI

WI

Matériaux explosifs : distance de securité

Marcher sur le toit

Couper le bois

AUTRES INDICATIONS





METODE DE STOCKAGE DES MATÉRIAUX

Ciment: couvrir les sacs et les stocker au moins à 10 cm de terre

10 CM

NON OUI

WI

NON OUI

WI

Stockage du ciment

Stockage de sable et gravier

Stockage du bois Stockage du ferStocker le bois en ordre pour eviter les deformations

NON

Stocker le bois en ordre pour eviter les deformations

OUI

WI

NON

10 
CM

OUI

WI



Stockage du ciment

Stockage du ciment

NON OUI

WI

NON

NON

OUI

WI

OUI

WI

NON OUI

WI

GRISE
GRISE

VERTE
VERTE

JAUNE
JAUNE

SÈCHE
SÈCHE

MOISIE
MOISIE



BÉTON DE 
PROPRETÉ

FONDATION EN 
PIERRE

MISE À TERRE 
ÉLECTRIQUE

PILIERS 
ANGULAIRES

FONDATION, VIDE SANITAIRE, VENTILATION ET DALLE

zoutì / outils

zoutì / outils materyèl / materiaux

/ materiaux

Outils Matériaux

Dosage
BÉTON DE PROPETÉ : 
1 cemento; 3 sabbia lavata; 5 ghiaia; 
0,7/1 acqua

BÉTON POUR CEINTURE ET 
DALLE : 
1 cemento; 2 sabbia lavata*; 3 ghiaia; 0,7/1 
acqua

zoutì / outils
Tenaille

Pince

Griffe



PILIERS 
ANGULAIRES

Mise à la terre électrique

Positionner les piliers angulaires

Là où on pense de positionner le tableau électrique, 
laisser 5 mt, environ, de fil à disposition pour la connexion 
au tableau électrique.

enlever le plastique 
en correspondance de 
la connexion avec la 
barre



Couler le béton de propeté

Positionner les pierres



Realisation du vide sanitaire avec les pneu, roches gallettes et gravier

Positionner les tuyau pour la ventilation

3 cm gravier
remplissage 
avec les roches 
gallettes

Remplissage avec gravier 
et roche gallettes



Armature ceinture armée et dalle

Liason armature angolaire 
de la ceinture armée

Liason de la bar de fer avec 
la ceinture armée

Liason entre l’armature de la 
ceinture armée et l’armature de la 

dalle

Couler de la ceinture armée et la dalle 

Couler la ceinture armée et la dalle dans 2 moments differents à cause du coffrage, en laissant la surface 
rêche pour améliorer la prise de la second coulée de cls.

BAR DE FER POUR 
PREMIERE RANGE 
DE BLOC EN PAILLE

ARMATURE
DALLE

ARMATURE 
CEINTURE ARMÉE

15 cm

15
 cm



MUR EN PAILLE

zoutì / outils

zoutì / outils

materyèl / materiaux

Outils

Matériaux

Dosage
MÉLANGE DE TERRE:
1 calce; 4 terra; paglia sminuzzata a 10cm; 
0,7 acqua

zoutì / outils

Tenaille
Pince

STRUCTURE 
EN BOIS

BAMBOO

ENDUIT

GRILLAGE 
MÉTALLIQUE 
POUR 
L’ENDUIT

BLOC EN 
PAILLE

CORDE 3/8”

MÉTAL 
DEPLOYER

STRUCTURE 
EN BOIS

CLOTURE 
STRUCTURE 

EN BOIS

materyèl 



Positionner la structure en bois inferieur et superieur



Positionner la structure en bois inferieur et superieur



Placer la corde et mettre à niveau le mur

NIVEAU!

Créer deux mélanges pour remplir les espaces vides du mur

1

NON NON OUI

WI
3/4 EAU

1/4 TERRE



Positionner la structure en bois inferieur et superieur



Placer la corde et mettre à niveau le mur

BOUCHON

TOP EN BOIS

BLOC EN 
PAILLE

TREILLIS





zoutì / outils

MUR EN 
PAILLE

LATTE

CHARPANTE

FETIÈRE

TOLE

TOITURE ET FAUX - PLAFOND

Outils

Matériaux
materyèl / materiaux



Fixer la deuxième couple de chevrons avec des serre-joints et la boulonner

TROUER AVEC 
DES MECHÈS 
DE PLUS EN 
PLUS GRANDES.
 

Soulever la charpente, aussi avec l'aide des cordes





STRUCTURE
EN BOIS
PLAYWOOD

BOUTEILLES

COULÉE DE 
BETON 
avec paille





Architettura Senza Frontiere Piemonte

f

@ info@asf-piemonte.org
www.asf-piemonte.org
Architettura Senza Frontiere Piemonte
asf_piemonte


